
Разновидности



Витражные краски – это краски для рисования по стеклу и 

гладким поверхностям.
Витражными красками можно разукрасить окна и двери, 
сделав их частью вашего интерьера. Можно сделать 
оригинальные подарки друзьям и многое другого 
Витражные краски можно разделить на два основных 
вида: обжигаемые и не обжигаемые.
Названия говорят сами за себя.



«Обжигаемые» («Porzellan» или «Porcelain» – надпись на 
баночке) – краски требующие обжига в духовке. Средняя 
температура от + 120°С до 160°С. Время 30 мин-90 мин. 
Точнее можно прочитать на упаковке. Изделие кладется в 
холодную духовку, а потом уже задается температура. 
Контуры к этим краскам тоже нужно подбирать обжигаемые.

«Не обжигаемые» – это краски, не требующие обжига, они в 
основном на растворителе. Цвета у этих красок ярче и 
насыщеннее. Сохнут эти краски до 3х недель. Сначала нужно 
дать высохнуть контуру, а потом только наносить краски. 
Через месяц можно мыть. Соответственно контуры для этих 
красок следует подбирать не обжигаемые. Замечание: нужно 
промыть кисточку, сразу же после работы, а иначе ее придется 
выбрасывать. Промывают кисточки от этой краски 
растворителем.



Витражные краски по стеклу применяются для 
создания витражей, которые представляют собой 
прозрачные картины, узоры, рисунки, выполняемые на 
стеклянной поверхности.







Начиная работу с витражными красками необходимо 
усвоить несколько простых правил, которые облегчат вашу 
работу и позволят избежать неприятных сюрпризов.



1. Начиная рисовать, убедитесь, что имеете под рукой все 
необходимое – контур, краски, стекло илипленку для 
рисования, кисточки, иголку (на случай, если понадобится 
очистить носик краски), растворитель (для очистки кисточек и 
исправления ошибок)

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjdfZ2NkC2QELiXMMeqen42H0IZrWshr6MH967-4CYIsENs-EghGLv8TlFG8Iy5aEiJSE6XA-5lCszTTlw65VnGC3gZbO4d2A8mYulUzmRYK4wOKmuAmnzP7hxFBXvHjZ8tp5Mszk62r*Es37QPVrc-yfWSlUnmKD95wcri0b3**UhLdgC0EPdTwpZB2MNvmVR7AXsQMWtLbgcJ1oaEiRpUcn*sSa59iXgvlXGgdqpGTk9GyiLcJWTpQYPdToWBD3GPn0WZ4d20u7wqFO7NX0XyGcaW2Uceejn72sZWM50pw0OH8ccWCue7qQVmyy0RaeKvprzpj1pUZncicwUSgXwUnh9Feg95pcBfpKbsufD4aCvxSDsE0lv2L*8ZazkXDWaBIrlbsXEbn3hgxHoqm8juqq2C6YtgzzDeu*-zig-KdRJXI9J8KT7whaAjr5aVgk98HN0SpJMQe1o6p-3HAMY8GtTGpCLW5SSe7j3pCldFbIqS6zh4bOhN2O2I*VebYGDq8tMHCo9ofV6HDKfyX6rTQOD8aq9YPuC5EmeVpvWyyoBrtBZ6sTr58sPKt6FyWmhgWzBDOl3e9TjpJNLEXaHVfKt0nl7nEiTxiMi0Xr-C62UFpscvIa5gvQ*mLrJrc0*N8IU0L6LsVYyJsoIT-McAmVjlfrRoY9yw&eurl%5b%5d=mVvfjby8vbwImC5rEDn2c3lUKFDFIs4KZi6eXuNaaMI7l7dPu*0JEUcbG0ZPmZjC36VDkA


2. Чтобы привыкнуть к особенностям витражных красок, 
начните знакомство с ними с простых рисунков с крупными 
элементами. Тогда вы сумеете почувствовать, как работать 
контуром и сколько красок накладывать. По мере приобретения 
опыта усложняйте свои рисунки.



3. Витражным краскам обязательно нужно время 
чтобы высохнуть. Сначала нанесите контур и дайте 
ему подсохнуть. Затем наносите сами краски. Сколько 
времени нужно для полного высыхания вы можете 
узнать, прочитав этикетку.

4. Если вы рисуете красками, которые переносятся на 
другую поверхность, убедитесь что она чистая и сухая. 
Перенося рисунок, не позволяйте его частям 
склеиваться, это может его испортить.
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